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Die Funktionen im Einzelnen

9. Flugschule

Steigen und Sinken 
Den Gashebel langsam nach vorne 
schieben, die Rotorblätter beschleu-
nigen und der Hubschrauber hebt 
ab. 
Mit dem Gashebel können Sie nun 
die Höhe kontrollieren. Wenn Sie 
den Gashebel langsam zu sich zie-
hen, sinkt der Hubschrauber lang-
sam zu Boden.

Drehen 
Um die Hochachse des Helikopters 
nach rechts auszurichten, bewe-
gen Sie den rechten Knüppel nach 
rechts. Um die Achse nach links aus-
zurichten, bewegen Sie den Knüppel  
entsprechend nach links.

Nicken 
Um den Helikopter vorwärts fl iegen 
zu lassen, bewegen Sie den rechten 
Steuerhebel nach vorne. Um den 
Helikopter rückwärts fl iegen zu las-
sen, bewegen Sie den Hebel nach 
hinten. 

Durchatmen, nun wird es ernst: 
1. Stellen Sie das Modell auf einen ebenen Untergrund, der es ihm erlaubt zu rutschen 

und sich zu drehen.
2. Nun vorsichtig die Schubsteuerung (Hebel links) nach vorn schieben, bis die Kufen 

vom Boden abheben.
3. Dreht sich der Hubschrauber nach links oder rechts (Gieren), korrigieren Sie dies 

mit dem Trimmrad  oberhalb des rechten Steuerknüppels. Stellen Sie ihn so ein, das 
der Helikopter still in der Luft steht. 



Century RC Seite 15

ACHTUNG! Niemals den Schubsteuerknüppel ruckartig auf Vollgas 
schieben. Durch die starke Steigleistung kann es passieren, dass der 
Huschrauber an die Decke stößt und beschädigt wird. 

4. Mit dem rechten Hebel können Sie nun den Hubschrauber nach vorne oder hinten 
fl iegen lassen. 

5. Nun den Schub noch weiter erhöhen und das Modell auf „Augenhöhe“ steigen las-
sen. Dabei weiterhin ein Wegdriften des Modells durch kleine, zur Bewegungsrich-
tung entgegen gesetzte Steuerausschläge verhindern. Das Modell befi ndet sich 
nun im Schwebefl ug.

6. Nun kann der Hubschrauber bewusst in alle Richtungen gefl ogen werden, also 
vorwärts, rückwärts, nach links oder rechts drehen, höher oder niedriger usw. Mit 
entsprechender Übung lassen sich alle weiteren Schwebefl ugmanöver fl iegen, 
wie beispielsweise Pirouetten (Drehungen um die senkrechte Achse), Rechteck, 
Schwebefl ug und Ziellandungen etc.

7. Sollte es einmal zu einem Absturz kommen, muss sofort die Schubsteuerung in 
die „Motor AUS“-Position gebracht, der Hubschrauber ausgeschaltet und als letztes 
der  Sender ausgeschaltet werden, um weitere Schäden am Hubschrauber und der 
Elektronik zu vermeiden.

Kleine Ausschläge
Als Anfänger macht man gerne den Fehler und steuert viel zu viel in eine Rich-
tung. Ausschläge von einem mm reichen am Anfang völlig.

Alle Schrauben kontrollieren 
Nach ca. 5 Akkuladungen sollten Sie dem Heli einmal genauer unter die Lupe 
nehmen. Kontrollieren Sie alle Verschraubungen auf ihren festen Sitz. Ein 
Schmieren ist nicht unbedingt notwendig. Sollten Sie es aber doch wünschen, 
achten sie darauf, dass Ihr Schmiermittel sich mit dem Plastik verträgt.
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Die Qualität der Rotorblätter beeinflussen  die Flugeigenschaften des Helikopters.Wer-
den beim Austausch der Rotorblätter keine Originalrotorblätter eingesetzt, kann es zu 
schlechteren Flugeigenschaften kommen. 
Benutzen Sie daher ausschließlich Originalersatzteile. Beschädigte Rotorblätter müssen 
sofort ersetzt werden, da ansonsten die Flugstabilität des Helikopters nicht gewährleistet 
ist.

Der Helikopter bewegt sich nicht
1.	 Überprüfen Sie, ob die Fernsteuerung und der Helikopter  eingeschaltet sind.
2.	 Überprüfen Sie, ob die Batterien von Fernsteuerung und Helikopter noch ausrei-

chend Leistung haben.
3.	 Überprüfen Sie, ob die Frequenz der Fernsteuerung und des Helikopter übereistim-

men.
4.	 Überprüfen Sie, ob der Gashebel auf die minimal Position bewegt wurde. 
 
Unstabiler Flug
1.	 Überprüfen Sie, ob die Batterien der  Fernsteuerung und des Helikopters noch aus-

reichend Energie haben.
2.	 Überprüfen Sie, ob die Antenne der Fernsteuerung ausgezogen ist.
3.	 Überprüfen Sie, ob es eine Störung in der Empfangselektronik gibt. Warten Sie ei-

nen Moment und probieren es dann erneut.Kontrollieren sie ob sich Bauteile gelöst 
haben.

4.	 Schalten Sie Ihr Mobiltelefon beim Betrieb des Hubschraubers ab.

Der Helikopter ist außer Kontrolle und rotiert ständig
1.	 Kontrollieren Sie die Energieanzeige der Fernsteuerung.
2.	 Kontrollieren Sie den Elektronikbaustein im Hubschrauber.
3.	 Wahrscheinlich ist der Motor beschädigt. Drehen Sie den Motor mit der Hand und 

schauen Sie, ob der Motor leicht laufen kann oder ob es fremde Geräusche gib
4.	 Sollte es fremde Geräusche geben, ersetzen Sie den  Motor. 

Vorwärts/ Rückwärts oder Links/ Rechts Fliegen kann nicht ausgeführt werden 
1.	 Überprüfen Sie, ob es einen Einfluss durch eine Klimaanlage oder einem starken 

Wind / Durchzug gibt.
2.	 Sie haben noch nicht die Trimmung auf neutral eingestellt. Überprüfen Sie die Trim-

mung. 

Der Hubschrauber schwankt stark 
1.	 Überprüfen Sie, ob sich die Rotoren frei drehen können. 
2.	 Überprüfen Sie, ob die Stabilisierungsstange leichtgängig und richtig eingehängt ist. 
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10. Beheben von Störungen
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11. Ersatzteile

5701

5704 5705 5706 5707

5708 5709 5710

5711 5712

5713 5714

5702 5703
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5715 5716 5717

5718 5719 5720 5721

5722 5723 5724


